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LED-Anhanger 230

13 —23 m?

@ Technische Daten 7000

Screen standard 48mx2.7m i
1248 x 702 Pixel, 16:9

Screen wide 6.4m x 2.7m
1664 x 702 Pixel, ca. 21:9

4000

Screen max 6.4m x 3.6m
1664 x 936 Pixel, 16:9

7245

Screen-Oberkante  3.6-7.3m

Pixelpitch 3.84mm «:ﬂ:ﬁ—j = 4 i
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3167

Grosse Anhdnger  L7.2mx H2.7m x B2.2m e
Anschllsse HDMI, SDI - 7206
Gesamtgewicht 3500kg

Funktionen Hohenverstellbar und 360° drehbar

Sichtdistanz ab7m

Einsatzmaoglichkeiten

Als Werbetrager an der Strasse, auf offentlichen Platzen oder an Outdoor-Ausstellungen hat der
LED-Anhanger eine grosse Sichtbarkeit. An Grossveranstaltungen wie Stadtfesten, Paraden,
Sportveranstaltungen oder Festivals dient der LED-Anhanger an Knotenpunkten der
Besucherorientierung und -information.

Durch die erhdhte Position des Bildschirms sind alle Inhalte fur das Publikum gut sichtbar. Der
LED-Anhanger ist bei jedem Wetter einsatzfahig und auch bei direkter Sonneneinstrahlung sind die
Bilder problemlos sichtbar.

%‘I'% Montage und Betrieb

Dank der benutzerfreundlichen Bedienung wird der Anhanger problemlos vor Ort gezogen, abgehangt
und mit wenigen Handgriffen durch eine Person in Betrieb genommen und wieder abgebaut.

Der LED-Anhéanger ist nicht Gelandegangig. Beim Einsatz auf unbefestigtem Gelande sind die Mdglich-
keiten vorgangig mit dem Projektleiter zu besprechen.

Voraussetzungen:

e Moglichst waagrechter Untergrund von mindestens 8x5m.

e Hindernisfreie Zu- und Wegfahrt (Ladnge Anhéanger 7.2m + PW 5.5m, HOhe 2.7 m, Breite 2.2m)
e 1xCEE32-Stromkabel (3-phasig, unbelastet) bis zum LED-Screen

e 1xSignalkabel (HDMI, SDI) bis zum LED-Screen oder Laptop mit HDMI Anschluss

Die Information kann wie bei einem Computerbildschirm beliebig angepasst werden und die Inhalte
sind in Echtzeit auf dem Screen sichtbar. Somit ist der LED-Anhanger auch fir Live-Video geeignet.

Gerne beraten wir Sie!
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