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Technische Daten
Kabinettgrösse	 80 x 90 cm

Pixelpitch	 3.84 mm

Auflösung	 208 x 234 Pixel

Helligkeit	 5500 nits

Gewicht	 20 kg

Aktualisierungsrate	 3800 Hz

Stromverbrauch	 max. 500 W, Durchschnitt 150 W

Schutzgrad	 IP65

LED-Controller	 NovaStar

Highlights
Der XL3 überzeugt durch eine hohe Helligkeit und eine klare Bilddarstellung, die auch bei direkter  
Sonneneinstrahlung für optimale Sichtbarkeit sorgt. Die wetterfeste Konstruktion ermöglicht einen  
zuverlässigen Einsatz unter unterschiedlichsten Bedingungen. Dank der hohen Bildwiederholrate ist  
eine flimmerfreie Wiedergabe gewährleistet, auch bei Kamera- und Videoaufnahmen. Der hohe  
Kontrast der LEDs sorgt zusätzlich für eine präzise und detailreiche Darstellung.

Einsatzmöglichkeiten
Der XL3 eignet sich für eine Vielzahl von Eventanwendungen wie Konzerte, Konferenzen oder Public 
Viewings. Durch seine robuste Bauweise ist er sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich 
konzipiert. Besonders bei Veranstaltungen unter freiem Himmel spielt der Screen seine Stärken aus und 
liefert auch bei wechselnden Wetterbedingungen eine zuverlässige Performance.

Montage und Betrieb
Der XL3 kann je nach Größe und Gegebenheiten am Einsatzort sowohl gehängt als auch gestackt 
werden. Die robuste Bauweise gewährleistet einen sicheren Betrieb und macht den Screen ideal für den 
regelmäßigen Einsatz bei Veranstaltungen unterschiedlichster Art – auch bei Wind und Wetter.
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